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1. opis techniczny — cze$¢ ogdélna
1.1. Inwestor
Inwestorem jest Towarzystwo Sportowe "ENERGIA", z siedzibg w 32-241 Koztoéw 60.
1.2. Cel opracowania
Celem opracowanie jest wykonanie projektu montazu sitowni na §wiezym powietrzu dla
dorostych, na dziatce potozonej w Gminie Koztow, Obreb Koztow, dziatka nr 1196/1.
1.3. Dane techniczne
Inwestycja przewiduje montaz 8 urzadzen silowni plenerowej (po urzadzenia na kazdy
pylon). Urzadzenia plenerowe musza by¢ zgodne z normg PN-EN 16630:2015. Zgodno$¢
nalezy potwierdzi¢ certyfikatem o zgodnos$ci urzadzen z norma. Urzadzenia wykona¢ ze stali
szlifowanej nierdzewnej lub rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowanych
proszkowo. Stopki wykona¢ nalezy z aluminium. Siedziska wykona¢ z materialow
odpornych na promienie UV z wewnetrzng konstrukcja wzmacniajaca ze stali nierdzewne;.
Fundamentowanie wykona¢ w gruncie, zgodnie ze szczegdlem przedstawionym na rys nr P-1.
Planowany jest réwniez montaz 3 tawek o dlugosci 1800mm dwustanowiskowych, z
montazem 2 rowerkow (wg zalaczonego szkicu nr 9). Stefy bezpieczenstwa powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 16630:2015:

W e

-

2200
i 500




Urzadzenie nr 2 — rowerek. (szkic pogladowy).
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Urzadzenie nr 4 — wioslarz. (szkic pogladowy).
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Urzadzenie nr 6 — wyciskanie orbitrek. (szkic pogladowy).



Urzadzenie nr 8 — wahadlo. (szkic pogladowy).



Urzadzenie nr 9 — lawka dwumiejscowa dl. 1800mm z rowerkami.

Urzadzenia montowaé nawierzchni z trawnika wykonanego siewem na wyrdwnanym gruncie,
pod ktoéry nalezy rozebraé i przygotowac istniejace podtoze. Wszelkie zamieszczone szkice
1-9, odzwierciedlaja walory uzytkowe i forme zaprojektowanych urzadzen, nie narzucaja
jednak konkretnego producenta urzadzen. Projektant dopuszcza dowolne rozmieszczenie
zaprojektowanych urzadzen w ramach pylonow, pod warunkiem utrzymania minimalnej

przestrzeni ruchowe;.



